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SECCION DE LADRILLOS CARA VISTA




\QUE SOY
ALADRILLOY]

(| SVELTAL

\RoDIAf TENER UN FoCo DE
(VIDADO  CoN Lo QUE ijAJ
HACIENDO |

EN EL PLANO TENTAS QVE HABER VI§To /A
CANTIDAD A PEDIR (457 de MARGEN) . EL DESPIECE
TE AHoRRARA TIEMPo DE FJECUCISN . LAS PIE ZAS
ESPECIALES EN ESQUINAS v CHAFZANES , MEJoRAV
Los ACABADOS .

JA DESCARGA EN OBRA HA DE HACERSE
CoN ES1ERD, SIN Ro2AR Lof TAQUETH
ENTRE ST. JoMEJOR £ LEVAR EL

PAQUETE A LA TIANTA . §1 SE TIENE

PUE ALMACENAR  QVE SEA £\ UNA
SUPERFICIE. TZANA Y LriFIA ..




£1 DEJAPILADO  DEL PAQUETE
SE HARR EN ToRMA £5CALoNADA
PARA CoNSEGUIR /A NMEZCLA DE

LAS  DISTINTAS CAPA( -

i §1 Nof CoGES DE VARIOf TAPUETES
SINULTAVEARENTE ~ oBTENDRAS A (AXIMA
UNIFORMIDAD DE ToNO  EN LA FACHADA I

\| PARA  REALIZAR EL REPLANTEO £
CONVENIENTE TolAR  JADRILLof DE.
DISTINTAS TARTES DEL PAQUETE |

OBTENIENDOSE. Al UN' VALOR [TEDIO" REAL

D LAS DINENSIONES DEL JADRILL 0
SUMINISTRADD ..

UNA  GALGA ||

No UTILIZAR IA TPA/LTA  TARA
CoRTAR Lo LADRILLof CARA VISTA

Fx(EPro IN Lof CASof EN QUE
£| CoRTE VENGA TREPARADO DE

FABRICA .

—

SE RECOMIENDA 1A JIERRA DE DISCO DE.
DIAMANTE. ( No DE CARBORUNDo) PARA
OBTENER CoRTE[ TERFECTof.

SI'SE CORTAN LADRILLof DE DIfTINTO
ColoR LMPIAR LA CoRTADORA Y EVITAR
SIFMPRE. QUE EL PolVo DE CoRTE
ENJuctE AL RESTO DE Lof LADR/LLoj.




PARL HACER [A LAGA REHUNDIDA USA LA PLETINA CALIBRADA> [con L0 SE EVITA £L REBOSE DE MoRTERO 7
— St NMEJoRA EL ASPECTo DE LA FACHADA .

] | ('-I"!-—-—!

JA E)JECUCISN CGN LLAGA REHUNDIDA  NO ' JIEMPRE Y CUANDo MIE. HAYAS Mo)ADo DE ESTE Mobo 1A ADHERENCIA
IHPLICA PENETRACISN DE - HUNEDAD ToR ADECVADANTENTE  ANTES DE M| CoLoCACISN ENTRE MoRTERO Y [ADRILLo

| SERA PERFECTA , EVITANDOSE

AGUA DE LLUVIA ...

=

LA DESHIDRATACISN DEL
MoRTERo ¥ ToSIbLES TALLOS EN
LA UNISN DE AhBo§ MATERIALES

Y

LA DoSIFICACISN DEL [ToRTERo PEBERA HACEZRSE IN
FUNCISN DE LA REISTENCIA DEL [ADR|LLo Y DE LA
CIME DE MURo (CERRAMIENTS o MuRo DE CARGA ) .
L MoRTERo BASTARDo (o CAL HIDRAULICA ) Ef

VENTAJofo ¥ REALZA /A BELLEZA T LA FACHADA.

HRK\A. GNJITEN-
CIA TARA EVITAR £L
REBAE EM LA CARA
VIfTA, PERo GN
SUFICIENTE TLAfTICIDAD

| i PERMITA /A
BUENA GoLoCACISN

DEL [ADRILLo ]

PARA EVITAR LAf “EFLORESCENCIA[" TeDof Lof CoMPoNENTES DEL
MVRo_ (AUA, ARENA, CENENTo y LADRILLo) DEBERIAN CoMTENER]
LA HMINIMA CANTIDAD RSIBLE DE SALES SoLUBLES .

EFLoRESCENCIAT T
7 NanchAf TRoDuCiDAf BR LA\
CRISTALIZACISN  DE SALES JoLUBLES
EN LA SUPERFICIE DEL LADRILLZA




MsHo .

HoRTER O

CuADo  ENToSQUE[ CoN MoRTERo EL TRASDS| DEL MuRo
PRo CURA DEJAR PASAR 24 HoRA§ DESDE LA EJECUCIsN DEL
DE ESTE Mobo SE RoMPE LA CoNTINUIDAD

CAPILAR , EVITANDo TeSIBLES EFLoREFCENCIAS DEBIDAS AL
INFoSCADo  CoN

=

No MoJAR NUNCA /A TABRICA DESDE £L INTERIoR |

CoN IL FIN DE EVITAR #L ARRASTRE. DE
LAS SALEf SolUBLES DEL HMURo UASTA LA CARA
VISTA

DEL LADRILLO .

CoN 0BJETo DE EVITAR /A
ACENSI SN CAPILAR DE. JVITEDAN

RR lof NURSY EN CoNTACTo
CoN LA CIMENTAUBN . ..

.o COLOCAR  SIEMPRE UNA
JANINA  ANTTHUREDAD A

lo ANCHo DEL TMURo Y

ENTRE Do CAPAS DE

NoRTERs RECIEN HECHO.

IV EL CAfo DE NMURoS DE CONTENCISN, JARDINERA(, ETC. SE DEBE
[NPERNEABILIZAR PERFECTANENTE EL TRASDSS DE LA FABRICA
DE LADRILLo, PUES DE No HAGERLo , EL ARRTE. CoNSTANTE DE
SALES SeLUBLES DEL TERRENo ﬂaobuakl\ moRtjoswcmj
AFECTANDo A /A DURABJLIDAD .

SE DEBERA TVITAR FL TX(EfIVo
ARRTE DE AUA EN JAf FACHADAS ,

NI DA BR HELABICIDAD -

AfT No JE PRDVCIRAN fFLoREijlV(lA

LAf CoRoNACINES DE. Lef MURef -
SIEMPRE DEBEN IR TRSTEGIDAS
CoN' ALBARDILLAS CoN' 5/

CoRRE{RNDIENTE.  CoTERON .

Ef INPRTANTE §VITAR L §oBRANTE DE MoRTERo, OUE Ef
LA CAUSA TMAS FRECVENTE DEL ENSUCIATUENTo DE /A TACHADA,
¥y BR TANTo UNA OPERACISN A REALIZAR GN ESMERo .




UNA VEZ EJECUTADAS ¢ & F HILADAS, ELIMINAR LAS ' EVITAR EL INJUCIAMIENTS ProDUCIDo AL TROTAR
MANCHAS DI MoRTERe CoN UN ELEMENTO BE LIMPEZA §ECo . EN FoRMA CIRCULAR. .

o e
8V JirpiAs DE LADo A
JADo LAY MENGS BSIBILIDAD
B of QUE NME ENSUCES CoN
b £/ MoRTERo DE LAS
JunTAS ||

.. IN TAWS /ARGoS ,  No olvidES SITVAR  JuNTAf DL DILATACION TILCUTADAS 7 SELLADAf  (oRRTCTAMENTE |
UTILIzANDO EL HERRAJL ~ ADECUADO PARA  NTAR. Lif Dof TRAMof DE MuRo..
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Ef CoNVENIENTE [LAGUEAR TRINERc LAS
LIZANDo UV LAGUERe ||| | JunTAS VERTICALES , Lo QUE PERMITE
. oBTENER. [A HoRIZONTAL MAS LINPIA .




! T MUY IHPoRTANT YA PUE REPRESENTA fL 20% DE LA SUPERFICIE VISTA.
f Sl IR DE ToMo DE LA LLAGA, cuipANDO LA Hoflo

EVITAR LA VARIACISNM
GENEIDAD £N Loj (ot{PoNENTES DE/ NMoRTERo .

1

N TIEMPo lWVIoSo PROTEGER /A FARTE SUPER(oR DE oS EN TIEMPo CALURoSo, PARA EVITAR LA DESHIDRATACISN DEL
PARAIENTSS DVRANTE LA EJECUCISN DE [A oBRA, CoN EL [oRTERo DURANTE. U TRAGUADo , St DEBE MOJAR CoN

FIv DE EVITAR LA APARICISN DE TFLOREFCENCIAf Y PRECAUCISN  EL MURo, TVITANDo SIERPRE EL ExCESo DE
MANCHAS  DE  MoRTER.C . AGUA OUE No DEBE TENETRAR, toR [A CRoNACISN DE

A TABRACAS \NCOTPLETAf , NI RoR SU CARA RoSTERIR .




UNA EJECUCISN CUIDADA, No REOVIERE.
JINPIAR LA FACHADA AL FINAL DE LA 02RA .

EN ESTS CAfo§ LA LINPIEZA DEBE

REALIZARSE GoN Lo§ PRDUCTOS  ADECUADOS .
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[| SIEMPRE. TENDRAS ALGUIEN
ATU LMo TARA SoLUCloNAR
CUALQUIER ProBLEMA GVE
TE TUEDA SURGIR |
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